
Système d’évacuation des eaux 
pluviales par effet siphoïde...
Un système :
   efficient

   facile à installer

   fiable et durable

   économique

Domaines d’application :
   centres commerciaux

   usines,

   entrepôts,

   plateformes logistiques,

   complexes sportifs ou de 

loisirs

Principe de l’effet siphoïde
L’eau de pluie présente sur les toits est «aspirée» par des naissances 

spécifiques qui interdisent la pénétration d’air dans le réseau.

Le poids de l’eau dans la canalisation verticale crée une dépression 

permettant d’accélérer l’évacuation de l’eau. Ce double-effet, 

remplissage des canalisations à 100 % et débit accéléré, permet de 

réduire de façon importante la section des canalisations.
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Plus de liberté dans la conception architecturale
   Des canalisations aériennes remplacent les collecteurs 

enterrés.

   Une mise en œuvre intérieure sous toiture, sans pente.

   Un espace «opérationnel» optimisé : réduction du 

nombre de canalisations et de leur diamètre par rapport 

au système conventionnel permettant ainsi d’acroître 

l’espace utile du bâtiment.

Installation rapide et facile sous toiture
   Assemblage par collage soit un gain de temps par 

rapport aux assemblages par électrofusion.

   Raccordement des naissances par flexibles.

   Dilatation réduite.

Avantages du Vacurain

Gamme complète adaptée à toutes les 
configurations
 Chéneaux intérieurs / extérieurs.

 Membrane bitumineuse.

 Membrane PVC.

Les Plus DYKA
Garantie décennale

Assistance technique 
   Véritable pôle d’expertise, notre service technique vous 

conseille, vous oriente et vous aide dans le choix des 

solutions les plus adaptées aux configurations terrain.

   Réalisation du dimensionnement, des plans et du 

calepinage sur Autocad.

   Notre équipe se déplace également sur site pour vous 

assister lors de la mise en œuvre ou valider l’installation. 

Contact par mail : vacurain@dyka.fr ou par téléphone :  

+ 33 (0)3 21 86 59 25

Une expérience de plus de 20 ans, plus de 10 
millions de m² de bâtiments équipés en Europe.
   Le système Vacurain est commercialisé dans 

toute l’Europe par les différentes filiales du groupe 

Tessenderlo et il a été particuliérement développé et 

adapté aux attentes du marché Français.

Le système Vacurain est constitué de naissances en aluminium ou en acier inoxydable, de tubes et de 

raccords en PVC.


