
Conçus pour le guidage des clés de manœuvre, 

les Tubes Bouche à Clé permettent la protection des 

robinets de branchement.

Tubes Bouche à Clé

Pour le guidage des clés de 
manœuvre

Caractéristiques
  Une meilleure résistance à l’ovalisation et à 

l’écrasement.

  Une meilleure résistance aux chocs.

  Une meilleure résistance aux charges roulantes.

  Emballage sous film polyéthylène : excellente protection 

notamment face aux contraintes du transport.

  Facilité de manutention et de stockage.
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Gamme Tubes Bouche à Clé
Matière : PVC Compact

Coloris : Bleu

Double découpe - TT 50

Référence
Longueur 

(mm)
Code article

Nb de pièces 
par carton

TT50D 850 20053252 8

Tabernacles

Référence
Longueur 

(mm)
Code article 

Nb de pièces 
par carton

TB 25 - 20053251 24

TAB123 - 20053261 200

Double découpe - TT 60

DN
(mm)

Longueur 
(m)

Code article Nb de pièces 
par cadre

90 4,00 20053262 115

Ext. collerette = 115 mm - TC 80

Référence
Longueur 

(mm)
Code article 

Nb de pièces 
par carton

TC 80i 820 20053246 8

 TA 70

Référence
Longueur 

(mm)
Code article 

Nb de pièces 
par carton

TA 70B 250 20053243 24

TA 70E 560 20053244 8

TA 70F 820 20053245 8

Tubes tabernacles pour prise sur le côté Tabernacles

Tubes télescopiques

Tubes allonge TALI 4000 bouts lisses

Tubes allonge à emboîtement

Tubes à collerette pour tabernacle

Tubes télescopiques

Référence
Longueur 
utile mini

(mm)

Longueur 
utile maxi 

(mm)
Code article

Nb de 
pièces par 

carton

TL 51 800 1250 20053247 5

Cloche

Référence
Longueur 
utile mini

(mm)

Longueur 
utile maxi 

(mm)
Code article 

Nb de 
pièces par 

carton

TL 61 750 1050 20053248 3

Collerette

Référence
Longueur 
utile mini

(mm)

Longueur 
utile maxi 

(mm)
Code article 

Nb de 
pièces par 

carton

TL 80 650 1100 20053249 5

TL 80S 500 800 20053250 5

Les tubes télescopiques sont équipés d’une coupelle de détection.


