
Optigaine
Tubes PE
Protection des câbles 
de télécommunication

Tube PEHD lisse ou rainuré
•   Couleur noir à bandes vertes (autres couleurs sur 

demande)

•   Application : protection des câbles de télécommunication 
et des fibres optiques

•   4 gammes d’épaisseurs (suivant diamètre) : SDR 7,4 - 
SDR 9 - SDR 11 ou SDR 13,6

•   Possibilité de PE 100 RC

Couronnes - tube lisse

Couronnes - tube rainuré

ø ext x ép. (mm) SDR Couronne (m)

32 x 2,9 11 50

32 x 2,9 11 100

40 x 3,7 11 50

40 x 3,7 11 100

40 x 3,0 13,6 50

40 x 3,0 13,6 100

50 x 4,6 11 50

50 x 4,6 11 100

50 x 3,7 13,6 50

50 x 3,7 13,6 100

63 x 5,8 11 50

63 x 4,7 13,6 50

75 x 6,8 11 50

75 x 5,6 13,6 50

ø ext x ép. (mm) SDR Couronne (m)

32 x 3,0 11 50

32 x 3,0 11 100

40 x 3,7 11 50

40 x 3,7 11 100
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Tourets - tube lisse

Tourets - tube rainuré

ø ext x ép. (mm) SDR Longueur par touret 
(m)

32 x 2,9 11 Nous consulter

40 x 3,7 11 Nous consulter

40 x 3,0 13,6 Nous consulter

50 x 4,6 11 Nous consulter

50 x 3,7 13,6 Nous consulter

63 x 5,8 11 Nous consulter

63 x 4,7 13,6 Nous consulter

75 x 6,8 11 Nous consulter

75 x 5,6 13,6 Nous consulter

90 x 8,2 11 Nous consulter

90 x 6,7 13,6 Nous consulter

110 x 10,0 11 Nous consulter

110 x 8,1 13,6 Nous consulter

125 x 11,4 11 Nous consulter

125 x 9,2 13,6 Nous consulter

ø ext x ép. (mm) SDR Couronne (m)

32 x 3,0 11 Nous consulter

40 x 3,7 11 Nous consulter

Pour autre diamètre, épaisseur, conditionnement (bi-tubes ou tri-tubes par 
exemple) nous consulter.


